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Ogloszenie nr 540240521-N-2019 z dnia 08-11-2019 1.

Reda:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia 0 zamowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGL.OSZENIU

Numer: 615927-N-2019
Data: 30/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. Gdanska 33, 84-240
Reda, woj. pomorskie, panistwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl,
przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.

Adres strony internetowej (url): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby

SEKCJA 1I: ZMIANY W OGY.OSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekceji: 11
Punkt: 4)
W ogloszeniu jest: Opis stanu istniejacego W ramach I i II etapu w latach 2018 1 2019
wykonano jezdnig o d. 891 m, chodnik po stronie péinocnej, wjazdy po obu stronach jezdni.
Wybudowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia, sie¢ wodociggowa,
o$wietlenie uliczne i usunigto kolizje sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii
kablowych i napowietrznych. Etap pierwszy i drugi realizowany byt na odcinku od dziatki nr
1364/22 do dzialki nr 1390/1. Opis przedmiotu zamowienia Przedmiotem zaméwienia jest
realizacja I1I etapu budowy uktadu drogowego ul. Kartowicza i ul. Polnej wraz z siecia
kanalizacji deszczowej, wodociagowej, siecig gazowa §redniego ci$nienia, o§wietleniem ulicy i
usunigciem kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i

napowietrznych na odcinku od dziatki nr 1364/22 do dziatki nr 156/10. Inwestycja polega na
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budowie: BRANZA DROGOWA 1. Na odcinku od dzialki 1364/22 do dziatki nr 1390/1 po
stronie poludniowej chodnika i $ciezki rowerowe;j o tacznej szerokosci 4 m oraz wjazdow. 2.
Na odcinku od dziatki 1390/1 (ul. Polna) do dziatki 156/10 (ul.Kartowicza) jezdni, chodnika
po obu stronach, wjazdéw i §ciezki rowerowej. Projektowana jezdnia ma szeroko$¢ 6,00 [m],
nawierzchnig z mieszanki asfaltowo - betonowej SMA na podbudowie z betonu asfaltowego i
kruszywa famanego. Projektowany chodnik ma szeroko$¢ 2,0 i 1,5 [m] i nalezy wykona¢ z
kostki betonowej szarej o wym. 10x20 x 6 [cm]. Projektowane wjazdy wykona¢ z kostki
betonowej czerwonej 10 x 20 x 8 [cm]. Wystepuja 2 skrzyzowania z wyniesiong nawierzchnia
jako elementem uspokojenia ruchu. Nawierzchni¢ wyniesionego skrzyzowania wykonaé z
kostki betonowej czerwonej o wymiarach 10x20 x 8 [cm]. R6znica wysoko$ci migdzy jezdnia
a nawierzchnig wyniesionego skrzyzowania wynosi 8,0 [cm]. Pochylnie najazdowa na
wyniesione skrzyzowanie zaprojektowano o szerokosci 1,5 [m]. Na wjazdach oraz na
przejsciach dla pieszych wykona¢ krawezniki wtopione wystajace 2 [cm] ponad nawierzchnig
jezdni. Nawierzchnie¢ wjazdu od strony posesji wykonaé na jednym poziomie z chodnikiem.
Nawierzchnig $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ z cienkowarstwowej mieszanki asfaltowo-
betonowej na podbudowie z kruszywa lamanego. Dwa siggacze ul. Kartowicza o dlugosci ok
50m kazdy o szerokoéci 4 m wykonaé z plyt wielootworowych typu IOMB. BRANZA
SANITARNA 1. Budowa i rozbiorka sieci wodociagowej 2. Przebudowa istniejacych
przytaczy wodociagowych 3. Budowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia 4. Budowa sieci
kanalizacji deszczowej: Nalezy wykonac od studni D28 do D1 oraz od studni D52 do D55. W
obrebie wyniesionego skrzyzowania z ul. Trzcinowa wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr

2 PZT-skrzyzowanie ul.Polnej i ul. Trzcinowej Ark.2 rys.2.1. Projektowana studni¢ D28 i
D52 nalezy polaczy¢ z dodatkowa studnia D27.1 za pomoca kolektora PE DN300. Dodatkowa
studnie D27.1 nalezy potaczy¢ z istniejaca studnig w ul. Trzcinowej za pomoca kolektora PE
DN3500. 5. Przebudowa whazéw istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej BRANZA
ELEKTROENERGETYCZNA 1. O$wietlenie uliczne ul. Karlowicza projektuje si¢ oprawy
LED (wyk. w II klasie ochronnos$ci) o mocy 61,2 [W] oraz strumieniu §wietlnym min. 5850
[lm]. Oprawy zostana zamontowane na wysiggnikach rurowych zaokraglonych o wysiggu 1,5
m/0 o, na wysokos$ci 9 [m]. 2. O$wietlenie uliczne ul. Polnej realizowane od stupa 1/1 do
stupa 24/1 (wykonany w II etapie) projektuje si¢ oprawy LED (wyk. W 1I klasie ochronnosci)
o mocy 35,3 [W]161,2 [W] oraz strumieniu §wietlnym min. 3510 [Im] i 6680 [Im]. Oprawy
zostana zamontowane na wysiggnikach rurowych zaokraglonych o wysiggu 1 - 1,5 m/0 o, na
wysokosci 7 — 9 [m] 3. Os$wietlenie uliczne tacznika ul. Polnei i ul. Oginskiego projektuje sig
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oprawy LED (wyk. w II klasie ochronnoéci) o mocy 61,2 [W] oraz strumieniu $wietlnym
min. 6680 [Im]. Oprawy zostana zamontowane na wysiegnikach rurowych zaokraglonych o
wysiegu 1 m/0 o, na wysokoéci 7 [m]. Trasg linii pokazano na rys. O-1.1, 0-1.21 O-1.3
projektu wykonawczego branzy elektroenergetycznej. Istniejace kable teletechniczne i
energetyczne pod jezdnia nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi @110.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i zaleceniami gestoréw sieci. BRANZA
TELETECHNICZNA Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej kolidujacej z budowa uktadu drogowego ul. Polnej i ul. Karlowicza. Po
zakonczeniu rob6t drogowych tereny zielone wokét przeprowadzonej budowy nalezy
uporzadkowaé. Nadzor archeologiczny Wykonawca zobowiazany jest do wspolpracy z
archeologiem wskazanym przez Zamawiajacego. Prace ziemne polegajace na wykonaniu
wykopéw waskoprzestrzennych pod budowe lub przebudowg istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego beda wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Natomiast prace ziemne
zwigzane z korytowaniem pod jezdnig, chodnik i $ciezkg rowerowa wymagaja
ratowniczych badan archeologicznych. Wykonawca jest zobowiazany do udostgpnienia na
potrzeby ratowniczych badan archeologicznych sprzgtu do prac ziemnych (koparki) wraz z
operatorem oraz do zabezpieczenia wykopow do czasu ich odbioru przez inspektora z
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku. Wykonawea, jako wytworca
odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma obowiazek
zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji zamoéwienia zgodnie z Ustawa o
odpadach z dnia 14.12.2012 r,, (t.j. Dz.U..2019.701 z dnia 16.04.2019 r.) oraz ustawa Prawo
Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2019.1396 t.j. z dnia 29.07.2019).
Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru robét przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenie
zagospodarowania odpadéw zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami. NA
KOSZT WYKONAWCY. Przedmiot zaméwienia realizowany jest wspolnie przez Gming
Miasto Reda (Gming) i Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni
(PEWIK GDYNIA) w oparciu o Art. 16 ustawy Pzp. Gmina jest Zamawiajacym
upowaznionym do przeprowadzenia postgpowania i udzielenia zaméwienia w imieniu, i na
ich rzecz. Kazda ze stron bedzie platnikiem czeSci wynagrodzenia: * PEWIK GDYNIA za
wykonane i odebrane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociagowej wraz z
przelaczeniem istniejacych przylaczy. « Gmina za wykonane i odebrane pozostale roboty
objete zamdwieniem. Wykonawca jest zobowigzany zapisami umowy do fakturowania

robét z uwzglednieniem dwdch platnikow. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przed
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podpisaniem umowy kosztorys ofertowy z podziatem na dwie czgsci: Czg$é I: roboty
dotyczace przebudowy sieci wodociagowej wraz z przelaczeniem istniejacych przylaczy.
Czes¢ I1: pozostate roboty objete zamowieniem.

W ogloszeniu powinno by¢: Opis stanu istniejacego W ramach 11 II etapu w latach
201812019 wykonano jezdnig o dt. 891 m, chodnik po stronie poéinocnej, wjazdy po obu
stronach jezdni. Wybudowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia, sie¢
wodociagowa, o§wietlenie uliczne i usunigto kolizje sieci teletechnicznych i
elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych. Etap pierwszy i drugi
realizowany byl na odcinku od dziatki nr 1364/22 do dziatki nr 1390/1. Opis przedmiotu
zamowienia Przedmiotem zaméwienia jest realizacja III etapu budowy uktadu
drogowego ul. Kartowicza i ul. Polnej wraz z siecia kanalizacji deszczowej,
wodociagowej, siecig gazowga Sredniego ci$nienia, oswietleniem ulicy i usunigciem
kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych
na odcinku od dziatki nr 1364/22 do dzialki nr 156/10. Inwestycja polega na budowie:
BRANZA DROGOWA 1. Na odcinku od dzialki 1364/22 do dziatki nr 1390/1 po stronie
potudniowej chodnika i $ciezki rowerowej o lacznej szerokosci 4 m oraz wjazdow. 2. Na
odcinku od dziatki 1390/1 (ul. Polna) do dziatki 156/10 (ul.Kartowicza) jezdni, chodnika
po obu stronach, wjazdow i Sciezki rowerowej. Projektowana jezdnia ma szeroko$¢ 6,00
[m], nawierzchni¢ z mieszanki asfaltowo - betonowej SMA na podbudowie z betonu
asfaltowego i kruszywa lamanego. Projektowany chodnik ma szeroko$¢ 2,01 1,5 [m] i
nalezy wykonaé z kostki betonowej szarej o wym. 10x20 x 6 [cm]. Projektowane wjazdy
wykona¢ z kostki betonowej czerwonej 10 x 20 x 8 [cm]. Wystepuja 2 skrzyzowania z
wyniesiong nawierzchnig jako elementem uspokojenia ruchu. Nawierzchnig
wyniesionego skrzyzowania wykona¢ z kostki betonowej czerwonej o wymiarach 10x20
x 8 [cm]. Roznica wysokosci migdzy jezdnig a nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania
wynosi 8,0 [cm]. Pochylni¢ najazdowa na wyniesione skrzyzowanie zaprojektowano o
szerokosci 1,5 [m]. Na wjazdach oraz na przejsciach dla pieszych wykonaé krawezniki
wtopione wystajace 2 [cm] ponad nawierzchnig jezdni. Nawierzchnig¢ wjazdu od strony
posesji wykonaé na jednym poziomie z chodnikiem. Nawierzchnig Sciezki rowerowej
nalezy wykonadé z cienkowarstwowej mieszanki asfaltowo-betonowej na podbudowie z
kruszywa lamanego. Dwa siggacze ul. Karlowicza o dtugosci ok 50m kazdy o szerokosci
4 m wykonaé z plyt wielootworowych typu IOMB. BRANZA SANITARNA 1. Budowa

i rozbiorka sieci wodociagowej 2. Przelaczenie istniejacych przyltaczy wodociagowych 3.
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Budowa sieci gazowej $redniego cisnienia 4. Budowa sieci kanalizacji deszczowe;:
Nalezy wykona¢ od studni D28 do D1 oraz od studni D52 do D55. W obrgbie
wyniesionego skrzyzowania z ul. Trzcinowa wykonaé zgodnie z zatacznikiem nr

2 PZT-skrzyzowanie ul.Polnej i ul. Trzcinowej Ark.2 rys.2.1. Projektowana studnig
D28 i D52 nalezy polaczy¢ z dodatkows studniag D27.1 za pomoca kolektora PE
DN300. Dodatkowa studnie D27.1 nalezy polaczy¢ z istniejaca studnia w ul.
Trzcinowej za pomoca kolektora PE DN500. 5. Przebudowa wlazow istniejacych
studzienek kanalizacji sanitarnej BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA 1.
Oswietlenie uliczne ul. Karlowicza projektuje si¢ oprawy LED (wyk. w II klasie
ochronnosci) o mocy 61,2 [W] oraz strumieniu §wietlnym min. 5850 [Im]. Oprawy
zostang zamontowane na wysiegnikach rurowych zaokraglonych o wysiggu 1,5 m/0 o,
na wysokosci 9 [m]. 2. Oéwietlenie uliczne ul. Polnej realizowane od stupa 1/1 do
shupa 24/1 (wykonany w II etapie) projektuje si¢ oprawy LED (wyk. W II klasie
ochronnosci) 0 mocy 35,3 [W] i 61,2 [W] oraz strumieniu $§wietlnym min. 3510 [Im] i
6680 [Im]. Oprawy zostana zamontowane na wysiggnikach rurowych zaokraglonych o
wysiegu 1 - 1,5 m/0 o, na wysokosci 7 — 9 [m] 3. Oswietlenie uliczne tacznika ul.
Polnej i ul. Oginskiego projektuje si¢ oprawy LED (wyk. w II klasie ochronnosci) o
mocy 61,2 [W] oraz strumieniu §wietlnym min. 6680 [Im]. Oprawy zostana
zamontowane na wysiegnikach rurowych zaokraglonych o wysiggu 1 m/0 o, na
wysokos$ci 7 [m]. Trase linii pokazano na rys. O-1.1, 0-1.2 i O-1.3 projektu
wykonawczego branzy elektroenergetycznej. Istniejace kable teletechniczne i
energetyczne pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
@110. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i zaleceniami gestorow sieci.
BRANZA TELETECHNICZNA Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa i
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z budowa uktadu drogowego ul.
Polnej i ul. Karfowicza. Po zakoficzeniu robét drogowych tereny zielone wokét
przeprowadzonej budowy nalezy uporzadkowac. Nadzor archeologiczny Wykonawca
zobowiazany jest do wspdlpracy z archeologiem wskazanym przez Zamawiajacego.
Prace ziemne polegajace na wykonaniu wykopoéw waskoprzestrzennych pod budowe
lub przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego bgda wykonywane pod
nadzorem archeologicznym. Natomiast prace ziemne zwiazane z korytowaniem pod
jezdnie, chodnik i $ciezke rowerowa wymagaja ratowniczych badan archeologicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia na potrzeby ratowniczych badan
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archeologicznych sprzetu do prac ziemnych (koparki) wraz z operatorem oraz do
zabezpieczenia wykopow do czasu ich odbioru przez inspektora z Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkow w Gdansku. Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma obowiazek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji zamowienia zgodnie z
Ustawa, o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t.j. Dz.U..2019.701 z dnia 16.04.2019 r.)
oraz ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2019.1396 t.j. z
dnia 29.07.2019). Wykonawca najpdézniej w dniu odbioru robot przedstawi
Zamawiajacemu potwierdzenie zagospodarowania odpadow zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami. NA KOSZT WYKONAWCY. Przedmiot zaméwienia
realizowany jest wspoélnie przez Gming Miasto Reda (Gming) i Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni (PEWIK GDYNIA) w oparciu o Art.
16 ustawy Pzp. Gmina jest Zamawiajacym upowaznionym do przeprowadzenia
postepowania i udzielenia zamoéwienia w imieniu, i na ich rzecz. Kazda ze stron
bedzie platnikiem czesci wynagrodzenia: s PEWIK GDYNIA za wykonane i
odebrane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociagowej wraz z przelaczeniem
istniejacych przylaczy. « Gmina za wykonane i odebrane pozostalte roboty objete
zamowieniem. Wykonawca jest zobowigzany zapisami umowy do fakturowania
robdt z uwzglednieniem dwoch platnikéw. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ przed podpisaniem umowy szczegdtowy kosztorys rzeczowo-
finansowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy z podzialem na dwie czesci:
Cze$¢ I: roboty dotyczace przebudowy sieci wodociagowej wraz z przetaczeniem
istniegjacych przylaczy. Czes¢ 11: pozostale roboty objete zamdéwieniem. Wykonawca
zobowiazuje si¢ przedstawi¢ przed podpisaniem umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy na kwote¢ ubezpieczenia na sume gwarancyjna w wysokosci nie mniejszej
niz warto$¢ brutto podpisanej umowy za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Inwestycja jest
dofinansowana z Funduszu Drég Samorzadowych — umowa 33/G/FDS/2019 z
dnia 01 pazdziernika 2019 r. Dokumentacja powykonawcza I i II Etapu — do
wgladu w tut. Urzedzie. UWAGA Informacja w zwiazku z art. 29 ust. 5 ustawy
Pzp: Projektowane obiekty (chodniki, zjazdy, przejscia dla pieszych) spelniaja
niezbedne warunki techniczne umozliwiajace korzystanie z nich przez osoby z
niepelnosprawnosciami, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o praceg przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
pracownicy budowlani wykonujacy nastepujace czynno$ci: * drogowe w tym:
(przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, zdjecie darni 1
humusu, rozbiérka elementéw drogi) * ziemne w tym: (roboty ziemne ogdlne,
wykonanie wykopow, wykonanie nasypow) * podbudowy w tym: (korvtowanie
wraz z wyprofilowaniem i zageszczaniem podloza, oczyszczanie 1 skrapianie
warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, podbudowy i ulepszona podloza z gruntu stabilizowanego
cementem, podbudowy z betonu cementowego) * nawierzchnie w tym:
(nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca 1
wyréwnawcza, nawierzchnie z kostki betonowej) * urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu w tym: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) * elementy ulic w
tym: (krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe) « fundamentowanie
w tym: (roboty ziemne pod fundamenty, wykopy, zasypywanie wykopow wraz z
zaggszcezaniem) ¢ roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obstuga
urzadzen zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenie, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, barierki ochronne itp., wykonanie zaplecza budowy, drogi
tymczasowe, przejscia i przejazdy)  prace towarzyszace w tym: (Wytyczanie
geodezyjne) * mata architektura w tym: (wykonanie ogrodzen: rozbiorka
ogrodzen, demontaz stupéw wygrodzeniowych, wykonanie fundamentéw
betonowych pod stupki barierek) * operatoréw sprzetu: (pomiarowego (teodolitu,
tachimetru, niwelatora, dalmierza, i inne geodezyjne przybory), do prac ziemnych

— frezarki, koparek, zgarniarki, réwniarki, urzadzen do hydromechanizacji,
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spycharek, tadowarek, walcow — gladkie, okotkowane, ogumione, wibracyjne,
ubijakow szybko uderzajacych, ubijakow o masie od 1 do 10Mg, podno$nikow
drobnego sprzetu budowlanego, szczotek mechanicznych, sprzetu do
skropienia emulsja asfaltowa, mieszarek do wytwarzania mieszanki, mtotéw
pneumatycznych, matych elektrycznych miotéw do kucia betonu, malowarek,
wiertnic do wykonywania dolow pod stupki w gruncie spoistym, urzadzen
whbijajacych lub wibromtotéw do pograzania shupkéw w grunt, pil spalinowych
do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych, zespolow pradotworczych
przewoznych, ubijakéw spalinowych 50 kg, wibromlotéw elektrycznych 3 kW,
zgrzewarek, spawarek, pil mechanicznych, sekatoréw, nozyc, i innego sprzetu
niezbegdnego do wykonania czynnosci zwigzanych z zakresem zamdwienia.)
kierowcow (samochoddéw osobowych, dostawczych, cigzarowych w tym
specjalistycznych)  roboty sanitarne (pracownicy wykonujacy roboty budowy
rurociggow) » roboty elektryczne (pracownicy wykonujacy roboty budowy
o$wietlenia, elektromonterskie) W trakcie realizacji zamdowienia na kazde
wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia, wskazane wyzej czynnoéci. Oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych
0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Z tytulu
niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w powyzej czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazda osobg wykonujaca

wskazane powyzej czynnosci i nieposiadajaca umowy o prace okreslonej w
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istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci. W przypadku
uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawceg, zamawiajacy moze zwrocic sig o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa, Inspekcj¢ Pracy.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: I11

Punkt: 1.3)

W ogloszeniu jest: Wykonawca w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy- w tym okresie- wykonat: co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na budowie lub przebudowie uktadu drogowego o dtugosci
minimum 200 mb wraz z kanalizacja deszczowa o nawierzchni z mieszanki
asfaltowo-betonowej SMA - z podaniem jej wartoéci i podmiotu, dla ktorego
robota budowlana byta wykonana (zatacznik nr 9 do SIWZ).

W ogloszeniu powinno byé: Wykonawca w okresie ostatnich pigciu lat
przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie- wykonat co najmniej dwie roboty
budowlane polegajace na budowie lub przebudowie uktadu drogowego
lacznie z budowa lub przebudowa sieci wodociagowej wraz z kanalizacja
deszczowa o nawierzchni z mieszanki asfaltowo-betonowej SMA o dhugosci
minimum 200 mb - z podaniem jej warto$ci i podmiotu, dla ktérego robota

budowlana byta wykonana (zalacznik nr 9 do SIWZ).

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: IV

Punkt: 6.2)
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W ogloszeniu jest: Data: 2019-11-15 godzin: 10:00

W ogloszeniu powinno by¢: Data: 2019-11-20 godzina: 10:00
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